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PIXUS PRO-1 

かんたんスタートガイド 


ご使用前にかな5ず本書をお読みください。いつでち使用でさるよラに大切に保管してください。 



かんたんスタートガイド（本書） 


基本操作ガイド 


活用ガイド（電子マニュアル） 
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■本製品の設置の流れ 


.ットワーク接続 


USB 接続 


有線 LAN 接続 



▼ 


▼ 



所要時間 

約 20 分 


ソフトウェアのインス!ル 
P .1 已〜24 


▼ 


ソフトウェアのインス I ル 
P .1 已、2已〜39 


本製品を使ラパソコンを追カロ 
する 

本製品がずでにネットワークに 
接続されていて、さらに本聲品を 
使5パソコンを追加したい場合 


▼ 

▼ 

▼ 


ソフトウェアのインス!'―ル 
P .40、 2已〜39 



ミ凡ちたマ 

欧置71：/ 


















































■記号について 


& 禁止事項です。してはいけない内容を示していまず。 

WW ^ 守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐために、かな5ずお読みください。 

• 本書では 、 Windows 7 operatin 客 system を Windows 7 、 Windows Vista operating system を Windows Vista と記載しています。 

•本書では 、 Windows 7 Home Premium および Mac OS Xv . l 日. 6. x の画面で説明しています。特にお断りがない場合は 、 Windows 7の画面を記載 
しています。 


• Microso けは 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標でず。 

• Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標でず。 

•Adobe 、 Photoshop, Photoshop Elements、Li 呂 htroom および Adobe RGB、Adobe RG 巨 （ 1998) は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の米国 
な 5 びにその他の国における登録商標または商標でず。 
















































■付属のマニュアルについて 


本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。 

電子マニュアルは、『セットアップ CD - ROM 』 に収録されており、ソフトウェアをインス!ルするとさにパソコンにインス!ルされます。 


口 


かんたんスタートガイド 
(本書） 


^2 1基本操作ガイド 


ネットワーク設置で 
困つたとをには 


活用ガイド 

デジタルフォト印刷ガイド 
(電子マニュアル） 








本製品を使える状態にする 


本製品を操作する 


本製品をミま用する 


準備作業を順番に説明しています。本聲品の基本的な機能の使いかたを目的別に 
機能や、基本操作の一部ち紹介しています。説明しています。用紙に関する情報ち 

記載しています。 


パソコンの画面で見るマニュアルです。 

本製品を使いこなすために、いろいろな使いかた 
を説明しています。 

困ったとをや、お手入れの際にもお読みくださし）。 


電子マニュアル（取扱説明書）の開きかたについて、詳しくは P .42 をご覧ください。 















































■ち線 LAN 接続に化要な機お 


本製品をち線 LAN 接続でご使用になるとさは、市販のネットワーク機器 
(ルーターなど）と市販の LAN ケーブルが必要です。 



ルーター など 


LAN ケーブル 


■設置場所について 



-平6な場所に置いてください。 

-本製品の手前に物を置かないで<ださい。 

-用紙サポートと排紙トレイを開くため、本製品の前方に3已 cm 、 後方に2已 cm 
のスペースが必要です。 


-本製品を設置する場合は、2人で持ち上げて運んでください。 









































































上か 5 物び落下しそラな場所には、 
設置しないでください。 

また、本製品の上に物を置かないで 
<ださい。 

カバーなどを開いたとさ、物が本製品 
内部に落ちて故障の原因となります。 



下記の付属品びすべてそろっていることを巧詔ずる 


①プリントヘッド 

③インクタンク （12 個： LGY 、 PBK 、 DGY 、 M 、 PC 、 GY 、 MBK 、 Y 、 R 、 PM 、 C 、 CO ) 

③ マニュアルー式 

④ 8 cm ディスクァダプター 


⑥ディスクトレイ 


⑧ 電源コード 

⑦セットアップ CD-ROM (ドライバー■アプリケーシヨンソフト■電モマニュアル収録) 

⑨ マットフォトペーパー MP -1 01 A 4 サイズ用紙（自動プリントヘッド位置調整用） 
⑨保記書、そのほかの印刷物 


- A ’ ソコンと接続するには巿販の US 日ケーブル （ A - 日タイプ）び必要でず。 （ US 日接続時のみ) 
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3 



本製品内部と外側にあるオレンジ色のテープと i トップカバー （ A ) を開く 

保護材をずベて取り除く i 

I 

-テープと保護材の形状および貼り付け位置は、実際 ； 

とは異なる場合がありまず。 ； 
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B 



①ヘッドカバー旧）を取りがず 
感トップカバーを閉じる 

-ヘッドカバーは、本製品設置の途中で取り付けます。 






























5 



電源コードを本製品のを側背面にある差込□と 
コンセントに、しっかり差し込む 



-まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで本製品 
とパソコンを接続しないでください。 
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C 



-電源コードを接続してか6電源ボタン 
が有効になるまで、約已秒かか0ます。 



D 



電源ランプ（白色） （□) び点滅か5点!打に変わるまで（約吕分) 
待ってか5、次の操作にをむ 

-動作音びずる場合がありますが、正甫な動作です。 



電源を切るとをには 

かな5ず次の手順で操作してください。 

①電源ボタンを巧して電源を切る 
⑨電源ランプが消えたことを確認する 

電源が切れるまで、約1分動作音が続<場合が 
あります。 


① 


② 




電源プラグを抜くとさは、かな5ず電源ランプび消えた 
ことを確認してか5抜いてください。電源ランプび点灯 
または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントヘッドの 
乾燥や目づまりの原因となり、されいに印刷でさなくなる 
場合があります。 
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インクタンクを取り付ける 




タンクカバーオープンボタン （ A ) を押ず 

左右のタンクカバー（目）が開きます。 

トップカバー ( C ) が閉じていることを確認してくださし、。 


2 



インクタンクを袋か5取り出ず前に、水平ち向に 
曰〜6回ふる 


。だ 
りいく 
たさて 
文だし 
加ぐ用 
をて使 
力けを 
'避ク 
〇はン 
たと夕 
しこク 
とラン 
落扱 V 
をにの 
ク暴属 
ンぎ付 
夕どず 
クな5 
ンるない 
イすかさ 


ク暴属 
」 乱付 
I 夕どず 
M クな5。 
一ー ンるない 
^ィす かさ 




























123456789 



インクタンクを差し込む 

インクタンク前面の©部分をしっかり巧して、インクタンク 
を固定ずる 

正しく取り付けると、インクランプ（ホ色）が点灯します。 



インクタンクを取り付ける 




































5 



巧りのインクタンクを、ラベルの色の並びどおりに同じ手順で取り付ける 

すべてのインクランプ（赤色）の点灯を確認してください。 



一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さないでください。 
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インクタンクを取り付ける 


6 



①左ちのタンクカバーを、「カチッ」と音びずるまで閉じる 
③タンクカバーオープンボタン（青色）び消灯したことをお詔 
して、巧の操作に進む 


タンクカバーオープンボタン（青色）が消灯しない場合は、 
インクタンクび正しく取り付け5れているか確認してくだ 
さい。 




























































へッドを取り付ける 


y 國 



トップカバー ( A ) を完をに開く 


2 



プリントヘッドホルダー旧）び取り付け位置に 
移動したことを確認ずる 

移動しない場合は、電源が入っていることを確認して 
ください。詳しくは、 ri 準備」の手順 5 〜 7 ( P .7) 
を参照してください。 


123456789 



3 » 



D 



□ックボタン （ C ) を矢印の方向へ巧しなび6、ジョイントレバー 
① （ D ) を手前に開く 
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F 



プリントヘッド固定レバー③ （ E ) を、止まるまでしっかり開く 



プリントヘッドホルダーの内部 （ F ) には、手を触れないでください。正しく印刷でき 
なくなる場合びあります。 
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3プリントヘッドを取り巧ける 



①銀色の袋か5へッドケース （ G ) を取り出す 
③テープをはびず 

③青色の取っ手を持ち、プリントヘッド （ H ) を取り出す 



プリントへッドを落としたり、力を加えたりするなど乱暴 
に扱うことは避けてください。 

へッドの金属部分り）には、手を触れないでください。 
正しく印刷でさなくなる場合があります。 

袋の内部に、透明または薄い色のインクが付着している 
場合びありますび、品質上問題ありません。インクで手を 
ミちさないようごを意ください。 
















プリントへッドを本製品に取り付ける場合には、プリントへッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意して 
セットしてください。ま全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみ5れるプリント 
へッド部分の発熱-発煙事例ち報告されています。 















8 



ジョイントレバー ④ の）を、「カチッ」と音びするまで完をに 
閉じる 

ジョイントレバー④は、閉じるときに「ギユー」と音がして重い場合が 
あります。 



• 一度取り付けたプリントへッドは、不必要に取り外さない 
で < ださい。 


夕 W 



L K 



①へッドカバー （ J ) を取り付ける 
③ トップカバーを閉じる 

③ 電源ランプ（白色） （ K ) び点滅か6点!打に変わるまで（約吕〇分）待ってか5、次の 
操作に進む 

本製品を使用可能な状態にするために、必要な準備動作でず。電源ランプび点！打に 
変わるまで、電源を切5ないでください。 

準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。 


エラーランプ（オレンジ色） （ L ) が点滅した場合は、プリントヘッド固定レバーび 
正しく閉じ5れているか確認してください。ジョイントレバーとプリントへッド固定 
レバーを再度開いて、手順 7 か5やり直してください。 

巧めて本製品を使用するとさは、使巧可能な状態にするためにインクを消'費します。 
インクの残量については、ソフトウェアインス!ル後、プリンタードライバー 
( Windows ) または Canon IJ Printer Utility (キヤノン-アイジェイ-プリンター • 
ユーティリティ） ( Macintosh ) で確認ができます。 




































どのよ 5 にほいますか？ 接続方法 


化は 「已 USB で接続する（ソフトウェアのインス 

Ub 。 お祝 卜ール)」 （ P .16) へ 




ネットワークとは？ 

複巧のバソコンをお互いにケーブルやお線通信で接続して、情報をやりとりできる 
ようにずる仕組みのことをいいまず。インターネットや LAN もネットワークの 
ひとつでず。 

LAN とは？ 

(Local Area Network : □—カルエリアネットワーク） 

ネットワークのひとつの種類で、限5れた範囲内（ひとつの部屋や、ひとつの建物 
など）でパソコンどラしを接続したネットワークのことをいいまず。 


お持ちのルーターなどの機器が有線 LAN 接続に対応しているかわか5ないときは、 
ご使用の機器に付属のマニュアルを参照ずるか、メーカーにお問い合わせください。 
お持ちの機器が有線 LAN 接続対応の場合、複数台のパソコンやネットワーク機器を 
接続でさるか確認してください。 











































USB で接続する（ソフトウェアのインス!ル) 


USB ケーブルはまだ接続しないでください 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバー 
などのソフトウェアをパソコンの八ードディスクに 
コピーする（インス!ルする）ことが必要です。 
インス!ルには、約20分かかります（ご使用の 
パソコンの環境、およびインス!-ールされるアプリケー 
シヨンソフトの数によって異なります）。 


起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ 
終了しておいてください。 

管理者 ( Administrators グループのメンバー） 
として□グオンしてください。 

インス!ル処理中は、ユーザーの切り替えを 
行わないでください。 

インス I ルの途中でインターネット接続び発生 
することびあります。通信料はお客様のご負担に 
なります。 

インス I -ールの途中でパソコンが再起動する場合が 
あります。画面の指示に従ってください。再起動中 
は『セットアップ CD - ROM 』 を取り出さないでくだ 
さい。 

再起動のあと、インス!-ールが再開します。 

本製品が対応しているパソコンの環境については、 
『基本操作ガイド』の「仕様」を参照してください。 


をし、ドライパーなどをインストールする前に、本製品に USB ケープルを 
接続してしまつた5 ••• 

Windows 7の場合 

① パソコン側の USB ケーブルを抜く 
③ 手順 7 ( P .17) か5操作する 
Windows Vista/Windows XP の場合 

次のようなダイア□グボックスが表示されることがあります。 

① パソコン側の USB ケーブルを抜く 

ダイア□グボックスが閉じた場合は、手順！ （ P .17) 
か6操作してください。 

③ [キャンセル]をクリックする 
③ 手順 7 ( P .17) か! 5 操作する 


[5 巧しレV'■-ドクエアげ見つかウました 


I series のドライバソフトウエアをイシストールするおまがあります 


J ドライバソフトウエアを紛してインストールしまず（お黄)化） 
このデ/てイ"スめドライ/^ソフトウエアをイシスト ーJ レする手«をごま 
巧します. 

► をで巧巧をします (A) 

巧回デバイスをプラヴインするとままたはデバイスに□クスンずると 
きに、苗度巧^イジたージ^]^55されミす《 

， このデイてイスについて巧巧函は不ちです(巨） 

このデバイス比ドライバソフトウエアをインストールするまでI巧!） 
ホしまだん. 


(し キロルつ 


Easy-WebPrint EX (イージー•ウェブプリント•イーエツクス）について 

Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアをインス I -ールするときにパソコンにインス 
卜ールされるウェブ印刷ソフトです 。 Internet Explorer 7 上 （ Windows )、 または 
Safari 4切上 （ Mac 日 S X v . l 0万切上）でご使用になれます。インス!-ールするには、 
パソコンをインターネツトに接続しておく必要があります。 
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① 電源ランプ（白色） （ A ) び点巧していることをお認ずる 
③ 電源ボタン （ B ) を巧し、本製品の電源を切る 


電源が切れるまで、約1分動作音が続<場合があります。 



-まだ US 巳ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。すでに 
接続している場合は、パソコン側の USB ケーブルを巧いてください。 


2 


» 



1①本製品の電源び切れていることを確認ずる 
I ③ パソコンの電源を入れる 

i ③ 『セットアップ CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 

; Windows の場合は、プ□グラムが自動的に起動します。 

- ^ _ 

Windows をご怔巧の場合 

;-プ□グラムが自動的に起動しない場合は、[コンピューター]または[マイコンピュー 
； 夕]の CD - ROM アイコンをダブルクリックしまず。 CD - ROM の内容が表示された5、 

: 「 MSETUP 4. EXE 」 をダブルクリックしてください。 


已 USB で接続する（ソフトウェアのインストール) 
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Windows 7/Windows Vista のみ 

Windows XP の場合は 4 へ 


巧 B 


或 


DVD RW ドライブ （H;) ひ NON_U 


巴、ノフトウ I アとブー么に巧し口がに夕のが《巧を 


輕 觸も 


方ルター幻 *1 いて乃イル sn 乐 
» -エ巧ブ日一う-田巧 

卜 C1- ルバネル7••目 WB 年江ぶ白 lya モ1,3 




3 


け目. • ’ MB 空 S 


回 



-へ前しますか? 


ち〇だ lue 


SMOPCI 
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已 US 巳で接続する（ソフトウェアのインストール) 


[自動再生]画面の [ IVIsetup 4. exe の実行]をク U ックしたあと、[ユーザー 
アカウント制御]ダイア□グボックスで[はい]または[続行]をクリック 
する 

な降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は 
[はい]または[続行]をクリックしてください。 


CD - ROM フォルダーの旧 etup ] アイコンをダブルクリックし、 
巧に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] 
をク U ックずる 

♦a CD - ROM フォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される 
CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 

© 管理ちの名前とパスワードがわか S ないとさは、ヘルプボタンをクリック 
すると、巧処方法が表示されます。 
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PIXUS PRO-1 

•tv ストール方ま S 遥 fR し.面田の指示 I こなって道んでがさい. 


.おまかせインス!ル i 


I 遅ん；^スト— J 

ドライい，アブリケーンヨン.空モマニュアル邸磁が月吾)を 
运巧してインストールします， 

a J 


[おまかせインス!-ール]をクリックずる 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル 
(取扱説明書）がインストールされます。 

-インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選び 
たいとをは、[選んでインス!-ール]をクリックして 
<ださし、。 



ち〇ぞ pes / SMOPU§ 


-篇おこモるソつトウエアを-〇ストールし王了.よるしけ扣ゴ[インストール居クリンクして ■ 
ソフトウIアちじマウスボイン S イ台ホ6ると，ソ7トウエアの沼： rr がま示され5す， 




—居クリンクして化さい.1 

巧れ巧. I 

L; 半ノストー I 


[インス!ル]をク U ックずる 


5 

おまかせインストール 巧巧奋呈 sit MNC 


6 _ » 


プリンターのを統方まを适巧して下さい 


® US 贿;巧制する 1 


US 旅陆てプシタづ度用するを合 1 ご g 旧してください • 1 

，み 

〇 ち巧 LW 博偽て使用する 

ちな LAN 磯でブリン。 一5 制する場合■し這巧してくたさい. 


心 ' 辉 1 


[ USB 接続で使用ずる]を選んで、[次へ]を 
ク U ックずる 

画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 



已 USB で接続する（ソフトウェアのインストール) 
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インストール中の重要情報 


USB ケーブル接続について 



[プリンターの接続]画面が表示されたら、本製品と 
パソコンを USB ケープルで接続します。 

接続をしてから、本製品の電源を入れてください。 


USB ケーブル接続部は、本製品のち側面の後ちにあります。 
上部のポートが US 目用です。 



ち〇ぞ pes / SMOPU§ 


20 


已 us 巳で接続する（ソフトウェアのインストール) 



か 曲巧ち里が） 

ヘッド位置围を 

< .■イトール 

STIP 9 

觀发销龙。霞齡嫌習甲赌端 

巧 吾 空をおしてけこさい。 （ 

■ でジトァッフ 

1 « ゴ IJ パ-細 S 

1へ, F 随ぉ 
■ -T 

ヘッド’位置調度が完了し fA. なへ]空クリシクしてがさい。 

ご虽巧 

i£E 


i 幸ぉ1 


1 巧へ 1 



この画面び表示された5、用紙サポート （ C ) を開く 

















































ガイド （ E ) を端まで動かず 


9 



付属の専用紙（マツトフォトぺーパー 
MP -101) を2枚、後トレイ （ F ) 

にセツトずる 


用紙の角が斜めになつている部分 （ G ) 
をち上にして、縦向きにセットしてくだ 
さし、。 



プリントへッド位置調整には、 
かな5ず付属の MP -101 を使用 
して < ださい。 


ちちの用紙ガイドを用紙の 
両端に合わせる 



-用紙ガイドを強く突走当てすぎ 
ないよ5にしてぐださし、 




①給紙□カバー (□) をゆっくり閉じる 
③排紙トレイ （ H ) を開いて、補助トレイ（ I ) 
を引を伸ばず 


已 USB で接続する（ソフトウェアのインストール) 
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方 2 


巧曲？ r 笠がの 

ヘッド お度围整 

'f. ソト-ル 

STtP 9 

觀遍端熙幫臟襄習’灑品端端 I 

巧吾空を培してけこさい。 

■ でブトァッフ 
■- ゴ IJ- パ-細 S 

H へけ随削 
■ ST 

ヘッド.位置閑度が完了したら' [ホへ]空クリシクしてがさい。 

ご至の 

得 [ 


I 。へ I 


[実巧]をクリックずる 



印刷中はトップカバー （ J ) を開かないでください。 

-エラーランプ（オレンジ色） （ K ) が点減した場合は、パソコンのエラー画面を確認 
して手順 7 か5やり直してください。 
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已 US 巳で接続する（ソフトウェアのインストール) 



13 



[ヘッド位置調整]をクリックし、続けて表示 
されるダイア□グボックスで [0 K ] をクリック 
する 

プリントへッド位置調整は、約7〜8分かかり 
ます 



13 

、 hj 自》ヘッド田; HKSS 行います， 

38には扣田を伴い*ずので，フリンターの»宙【ケープルの担历， 
ブリンターの■巧をオン)をして，さトレイに A 4 のマットフマトべ一 
パー ( MP - L 01) を2巧んれて， I 実巧 I をクリックして <だ3い。 



[実行]をクリックずる 

プリントへッド位置調整は、約7〜8分かかり 
ます 
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2 枚目のパターンび印刷された5、プリント 
へッド位置調整は完了でず 
用紙を取り除< 

I 枚目のパターンは、一部がかすれて印刷されます。 

Windows をご使用の場合は、[ヘッド位置調整]画面で 
[次へ]をクリックしてください。 

-再度、自動へッド位置調整を行った場合は、上の図 
とは異なるパターンが出力される場合があります。 

-エラーランプ（オレンジ色） （ K ) が点減した場合は、 
『基本操作ガイド』の「困ったとをには」の「プリンター 
のエラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照 
して < ださい。 


ち〇ぞ pes / SMOPU§ 
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インス I -ール中の重要情報 


» 


CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン.イメージ- 
ゲートウェイ）の登録画面（ホームページ）で 
シリアルナンバーが自動的に表示されない場合、 
下記に記載されているシリアルナンバーを入力して 
<ださい。 


-本製品内部（イラスト参照) 
-保証書 



[使用が就!調査プ□グラム]画面が 
表示をれた S 


ホ MS が’' 

巧巧が巧田查 プログラム 

'■II 

A 統撰黑二ぶ嫌営盤 M 轉顯逆 

-3)1 对ぴ*打 JC と面！*•ん t いミ可， 

5 IIPI 

1わ々。インアー ’ If けリバー巧：ザ-/开フスな虫田巧 -1 

。班パづ■ン'がを！田*耐 fl 

。'イ3巧 •< パ-と7プ1ウづ■ン。のジ田由 SI お巧圧 || 

! :でム■む,ソ。，。リバ-,。かに附 S 田！ II 

プ J パーの BB 日田' ffWIf ®. ル Tt ン3巧 iS — 

■ご S 円 

な苗! ぶ巧 か 

■刊.||。|.侧 

tiwwJswT わ田いのちさに II - 吉田こ sftsn た BS かをち？ 


。でのこ il こ间 aiU 3) M * l 2- aB ブロヴぅ J •を03卜ール 312 T いな SfS す 
のた旧: tr る ( W り-,化むのい • lasw な!杆か ssij . 旧乱！•か i 巧 j .。 

しし 正' プ ロ^ム*? 巧巧し 円の いなの 1;- ジ ■ぶを 巧の ちさ'>ブ□ブラ 


1同田ゾか 1 :同*ずる； 1 


使用状況調査プ□グラムの内容に 
同意いただけましたら[同意する] 
をクリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、 
使用状況調査プ□グラムは 
インス!-ールされませんが、本製品 
は正常にご使用いただけます。 


已 USB で接続する（ソフトウェアのインストール) 
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[終了]をクリックして、インス!^一， 
ルを終了ずる i 

『セットアップ CD-ROM 』 を取り出して、！ 
大切に保管してください。 


Windows をごほ巧の場さ 

Solution Menu EX (ソリユーシヨン■メニユー ■ 

イーエツクス）が起動します。 

Macintosh をごほ用の場合 

に amn Solution Menu EX ] ダイア□グで [ OK ] を 
クリックすると 、 Solution Menu EX が起動します。 


Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口」 
です。 


i これで、本製品の設置は完了です。 

I巧は「9本製品を使いこなすために」 
1 (P.42) に進んでください。 

I 




XPS プリンタードライパーをインストール 
したい 


Windows 7 /Windows Vista SPl 1；/降をご使用 
の場合は、追加で XPS プリンタードライバーを 
インス!-ールできます。インス!-ールするときは 
r 已 US 目で接続する（ソフトウェアのインス!-一 
ル)」の手順^ ( P .17) から操作してください。 
手順 4 で[選んでインス!-ール]をクリックし、 
[選んでインス!-ール]画面で [ XPS プリンター 
ドライバー]を選んでください。 

XPS プリンタードライバーの便利な機能について、 
詳しくは『活用ガイド』（電子マニュアル）をご覧 
<ださい。 

































ち線 LAN で接続する 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフト 
ウェアをノくソコンのハードディスクにコピーする（インス I ルする) 
ことび必要です。インス!ルには、約20分かかります（ご使用の 
パソコンの環境、およびインス I ルされるアプリケーションソフト 
の数によって異なります)。 



-起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了しておいて 
<ださい。 


-管理者 （ Administrators グループのメンバー）として□グオン 
して < ださい。 

-インス!ル処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでくだ 
さい。 

-インス!ルの途中でインターネット接続が発生することが 
あります。通信料はお客様のご負担になります。 

-インス I ルの途中でパソコンび再起動する場合があります。 
画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD - 
ROM 』 を取り出さないでください。 

再起動のあと、インス!-ールが再開します。 

-セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用して 
いる場合、キヤノンのソフトウェアびネットワークにアクセス 
しようとしていることを警告するメッセージび表示される場合が 
あります。警告メッセージが表おされた5、アクセスを甫に許可 
するように設定してください。 

-本製品が対応しているパソコンの環境については、『基本操作 
ガイド』の「仕様」を参照してください。 



ソフトゥ H アのインスト—ル 


123456789 

. ■ 


Easy-WebPrint EX ( イージー • 
ウェブプ U ジト•イーエックス）について 

Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアを 
インス I ルするときにパソコンにイン 
ス I ルされるウェブ印刷ソフトです。 
Internet Explorer 7拟上 （ Windows )、 
または Safari 4切上 （ Mac 日 S X v . l 0. 已 
切上）でご使用になれます。インス!-ール 
するには、パソコンをインターネットに接続 
しておく必要があります。 


» 
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有線 LAN の設定を始める前に 


パソコンとルーターび接続をれて 
いることを確認してくだをい。 



接続されていることを確認した5、む降の手順に 
従って、ネットワーク内に本製品を追加（接続） 
します。 



ち線 LAN 接続するとをのごま意 

. ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定ち法、セキュ IJ ティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルをき照ずるか、メーカー 
にお問い合わせく ださい。 

-オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理ちにご相談ください。 

-セキュ IJ ティで保護されていないネットワーク環境に接続ずる場合は、お客様の個人情報などのデータが第兰ちに漏洩ずる危険性があ0まず。十分、ご注意ください。 

. ネットワークの接続がうまくいかなかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとさには』を参照してください。 
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パソコンの電源を入れて、『セット 
アップ CD-ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

Windows の場合は、プ□グラムが自動 
的に起動します。 





Windows 7 /Windows Vista のみ 

Windows XP の場合は J へ 


» 




[自動再生]画面の [MsetupA.exe の実行]をクリックしたあと、[ユーザーアカウント制御] 
イア□グボックスで[はい]または[続行]をク U ックずる 

似降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は[はい]または[続行]を 
リックしてください。 


Windows をごほ用の場さ 

-プ□グラムが自動的に起動しない場合 
は、[コンピューター]または[マイ 
コンピュータ]の CD - ROM アイコン 
をダブルクリックします。 CD-ROM 
の内容が表示された！5、 「 MSETUP 4. 
EXE 」 をダブルクリックしてください。 


2 


け目、 UMB さ g 


固 



» 


を 


CD-ROM フォルダーのに e 山 P ] アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、 
管理をの名前とバスワードを入力し、 [0 口をクリックする 


CD - ROM フォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD - ROM アイコンをダブル 
クリックします。 


© 


管理者の名前とパスワードがわからないと重は、ヘルプボタンをクリックすると、対処ちまが表示されます。 



) ホのプ□クラムにこ。コンピューターへ江度 S を巧巧レます占，? 


SMOPCI 
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[おまかせインス!-ール]をクリックずる 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-一 
ルされます。 

-インス!-ールずるアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでインス!-一 
ル]をクリックして<ださい。 


有線 LAN で接続ずる 


-篇表 I こモるソ7トウ I アをインストールし壬す。よろしけれは[ィンストール: 
ソフトウュア客にマウスボ- OS - 空ちわせると.ソつトウ I アの®0•がま示; 






[インス!^ール]をク U ックずる 




































[有線 LAN 接続で使用ずる]を選んで、[次へ]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!'ールを進めてください。 


123456789 

. ■ 
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か曲 a 注男の 

sr" 7 

1■ノ A 卜—ん 

STIP 9 

プリンターの検出 

モシトワーク上のフリン，一の特出を M 始します。 C 巧へ巧クリックして*: 

[キャン田し]をブわク T ると"〇ストールを中止し正了. 

STIP t 

ご虽巧 



r i ぉ； 


[プリンターの検出]画面び表示された5、[次へ]をクリックする 



この画面ではなく [プリンターの接続]画面が表示された場合は、手順 
5 で選んだ接続方法が正しくありません。 


- Windows をごほ巧の場合 

: [キャンセル]をクリックして手順 3 か5やり直し、手順 5 で[ち線 

LAN 接続で使用する]を選んでください。 

- Macintosh をご皮用の場さ 

I 画面の指示に従って、このままインス!ルを進めてください。 

i インストールの最後の画面で[終了]をクリックしたあと、手順 2 

か5やり直し、手順 5 で[有線 LAN 接続で使用する]を選んでくだ 
i さい。 


有線 LAN で接続ずる 
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[有線 LAN 接続の確認]ダイア□グボックスまたは[プリンターの確認]画面び表示された5、 
①本製品の電源び入っていることを確認する 

③キャップ （A) を取りがし、 LAN ケーブル （B) でルーターなどのネットワーク機器と接続ずる 
③画面の [0K] をクリックずる 

LAN ケーブル接続部は、本製品のも側面の後方にあります。下部のポートが LAN 用です。 



ち〇ぞ pes / SMOPU§ 
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有線 LAN で接続ずる 









































1 23456789 
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[検出したプリンターの一覧]ダイア□グボックスび表示され 
たら 、 [Canon PRO -1 series ] を選んで、[次へ]をクリック 
ずる 

[セットアップの完了]ダイア□グボックスび表示された6、 
[完了]をクリックずる 

-持しくプリンターを設定]画面が表示された場合または[検出した 
プリンターの一覧]ダイア□グボックスに本製品が表示されなかった 
場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照して 
ぐださい。 


次は r 各種ご案内」 （P.3 己）に進んでくださし、。 


[検出したプリンターの一覧]画面び表示された5、 [ PRQ -1 
series ] を選んで[次へ]をクリックずる 

-[新しくプリンターを設定]画面が表示された場合または[検出した 
プリンターの一覧]画面に本製品が表示されなかった場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとをには』を参照してください。 


次は r 本製品の登録 （Macintosh)」（P .32) に 
進んでください。 


有線 LAN で接続ずる 
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ここでは、 Macintosh を 
ご使用のちが、本製品をパソ 
コンに登録するち法について、 
説明します。 

Windows をご使用の方は、 
「各種ご案内」 （ P .3 已）に 
進んでください。 




本製品の登録 ( Ivlacintom 了】 


ち〇だ lue 
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有線 LAN で接続ずる 



住用針|田》 ブ I ン々一の登毎 



[プリンターの登録]画面び表示 
された5、[プリンターを登録]を 
クリックずる 


ごほ用の OS に合わせて、インストールを 


2-A ( P '33) へ 


2-B ( P .33) へ 


に anon PRO -1 series] のあとに続いている 
英数字は、本製品の Bonjour サービス名 
または MAC アドレスです。 

本製品が表示されない場合は、臥下のことを 
確認してください。 

一本製品の電源が入っていること 
ーセキユリティソフトウェアのファイア 
ウォール機能がオフになっていること 
一本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器 
に接続されていること 


進めて < ださい。 

Mac OS X 

v . l 0.6 .x 
v . l 0.5 .x 

v.l 0.4.11 










































Mac OS X V. 10.B.x/v.l O.S.x 


» 


2 一 


卜，" 

プリン，。虫 m 〇| 

— ん "^*^1 

ち n 

…'- 心 … ) 

Canon FHO-l series 

ドライ" 

- ■ 



[Canon PRO -1 series canonijnetwork ] を選んで[追加]をクリックずる 


• n Mac OSXv. 10.4.1 



e e e フリン？リスト _ 

さな ？ 》 © 

ft 抑 Ji. Cciprtr't -c, ミ : 


[プ u ンタリスト]ウインドウび表示 
された5、[追加]をク U ツクする 

_ 

:-[使用可能なプ U ンタびありません。] 
画面び表をされた!5、[追加]を 
; クリックしてください。 




[プリンタブラウザ]ウインドウの 
[ほかのプリンタ]をクリックずる 



f キ ry だ 11^ 


4 
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ポップアップメニューわ、5に anon 
IJ ネットワーク]を選び、製品 
—覧に表示されるに anon PRO -1 
series ] を選んで、[追加]を 
クリックずる 


プ U ンターの一覧に [Canon 
PRO -1 series ] び追加されている 
ことを巧詔ずる 
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[プ u ンターの登録]画面で[次へ]をクリックする 



ち〇だ lue 
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有線 LAN で接続ずる 


r L 心」 


次は r 各種ご案内」 （P.3 己）に進んでください。 





















か 圧巧ち男が） 

ヘッド位置围を 

1/ 乂卜ール 

STIP 9 

觀发销麻。霞齡规習甲赌端 

巧 吾 空をおして < たさい。 

■ でジトアツフ 

1 •-ゴ IJ パ-の 《 化 

1 へッ 化£ぉ 
■ -T 

ヘッド’位置調度が完了し fA. なへ]空クリシクしてがさい。 

ご蛋巧 

な [ 


1幸ぉ1 


1 巧へ 1 



この画面び表示された5、用紙ヴポート （ A ) を開く 


ち〇ぞ pes / SMOPU§ 


る種ご案内 


給紙□カバー （ B ) を開いて、用紙 
ガイド （ C ) を端まで動かず 


有線 LAN で接続ずる 
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付属の専用紙（マットフォトぺーパー MP -101) 
を2枚、後トレイ （□) にセットずる 

用紙の角が斜めになつている部分 （E) をち上にして、 
縦向さにセツトしてください。 



プリントヘッド位置調整には、かな5ず付属 
の MP -101 を使用してください。 


4 



左ちの用紙ガイドを用紙の両端に 
合わせる 






①給紙□カバー （ B ) をゆっくり閉じる 
③排紙トレイ （ F ) を開いて、補助トレイ （ G ) を 
引さ伸ばず 



ち〇ぞ pes / SMOPU§ 
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有線 LAN で接続ずる 
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任 圧巧活男が） 

ヘッド位置围を 

f / 乂卜ール 

STIP 9 

裂巧銘皆鄉奮艦な嫣理&&'端端 

巧 吾 空をおしてけこさい。 

■ でジトァッフ 

1 « ゴ IJ パ-の 《 化 

■ -svrsssts 

■ ST 

ヘッド’位置閑度が完了し fA. なへ巧クリシクしてがさい。 

ご蛋巧 



1 巧へ 1 



[実巧]をクリックずる 


印刷中はトップカバー （H) を開かないでください。 



Macintosh <D^a 

-[プリンターキューが見つかりませんでした。]画面が表示された場合は、 
[プリンターの登録]をクリックしてください。「目有線 LAN で接続 
する」の r 本製品の登録 （ Macintosh )」 の手順 2 -A または 2 -B ( P .33) 
を参考に、に anon IJ ネットワーク （ canonijnetwork )] のに anon 
PR 0-1 series ] プリンターを選んでください。 

-エラーランプ（オレンジ色）（I)が点減した場合は、パソコンのエラー画面を確認して 
手順7か5やり直してください。 


123456789 

. ■ ■•- 




自めいドのち!腔巧(■过す。 


禪撇雅臘す媒風沸-欄溫巧誤載縱 

Sij5b へ7ド!^^吉行 f て^时'巧は口. E 阳熙巧史りし< な1ホさは，手れで 

丰 j が;’〜^ 比[辛,乂化巧 Ji な2_ぶくない， 

モ爾 . み :/?- ドうィ巧 -® ュづ神 T ィシ -kcfl# 巧窗竜巧ス)みし I 
4城 !! 巧 f 巧 n 巧 - 巧ゴ t. 阶巧叫 W してなら树 B して < 5る、 

化 [nsflc 


3 A なの肪ち即 R して) 11 なを比 a 


[年かで/ V ザは 

.、， 

!畑畑5ヴゎルで <だな、 



» 


[ヘッド位置調整]をクリックし、続けて表示されるダイア□グ 

ボックスで [0 K ] をクリックずる 

プリントへッド位置調整は、約7〜8分かかりまず 




•51 


自 B へッドな MBS 行いまず， 

as には印用を伴い*すので，フリンターの*宙(ケープルの S 玩， 
フリンターの giR をオン)をして，る h •レイに A 4 のマツトフ牙卜べ一 
パー 【 MP -101) を2及んれて， I 実行 I をクリツクして <だ3い。_ 


f キャンセル < 卜新 j 


[実行]をクリックずる 

プリントへッド位置調整は、約7〜8分かかります 


有線 LAN で接続ずる 37 
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2 枚目のパターンび印刷された5、プリント 
へッド位置調整は完了でず 
用紙を取り除< 

1枚目のパターンは、一部がかすれて印刷されます。 

Windows をご使用の場合は、[ヘッド位置調整]画面で 
[次へ]をクリックしてください。 

-再度、自動へッド位置調整を行った場合は、上の図と 
は異なるノ ターンが出力される場合がありまず。 

-エラーランプ（オレンジ色）（I)が点滅した場合は、 
『基本操作ガイド』の「困ったとをには」の「プリンター 
のエラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照 
して < ださい。 



ち〇ぞ pes / SMOPU§ 
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有線 LAN で接続ずる 


インス I -ール中の重要情報 


CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン.イメージ- 
ゲートウェイ）の登録画面（ホームページ）で 
シリアルナンバーが自動的に表示されない場合、 
下記に記載されているシリアルナンバーを入力して 
<ださい。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 



[使用が就!調査プ□グラム]画面が 
表示をれた S 


ホ MS が’' 

巧巧が巧田查 プログラム 

A 統撰黑二ぶ嫌営盤 M 轉顯逆 

-3)1 对ぴ*打 JC と面！*•ん t いミ可， 

1 ンインフンむけリバー巧：げ-|开フスな虫田巧 •！ 

。班パづ■ン'がを！田*耐 fl 

。'イ3巧 •< パ-と7プ1ウづ■ン。のジ田由 SI お巧圧 || 

! :でム■む,ソ。，。リバ-,。かに附 S 田！ II 

プ J パーの BB 日田' ffWIf ®. ル Tt ン3巧 iS — 

tiwwJswT わ田いのちさに II - 吉田こ sftsn た BS かをち？ 

ご*円 

'QMtWAV のご gfl 

■刊 .11 iTi’-rnmn 


。でのこ il こ间 aiU 3) M * l 2- aB ブロヴぅ J •を03卜ール 312 T いな SfS す 
のた旧: tr る ( W り-,化むのい • lasw な!杆か ssij . 旧乱！•か i 巧 j .。 

しし正'プ ロ^ムが 巧 巧し円の いなの1;-ジ■ぶを 巧の ち さ' >ブ □ブラ 


I 同田ゾか,：同*ずる ；I 


使用状況調査プ□グラムの内容に 
同意いただけましたら[同意する] 
をクリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、 
使用状況調査プ□グラムは 
インス!-ールされませんが、本製品 
は正常にご使用いただけます。 
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, [終了]をク U ックして、インス!ルを終了ずる 

;『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管 
:してください。 
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本製品を使ラパソコンを追加したい 

本製品の有線 LAN 接続が完了したので、同じ 
ネットワーク上のほかのパソコンからも本製品を 
使用することができます。 

本製品を使用したいパソコンに、ドライバーなどの 
ソフトウエアをインス I -ールして<ださし、。 
そのほかの設定は必要ありません。 


本製品を使ラパソコンを追加する場合は、 

「7本製品を使ラパソコンを追加する」 （ P .40) に 
進んでください。 


Windows をごほ巧の場舍 

Solution Menu EX (ソリユーシヨン■メニユー ■ 

イーエックス）が起動します。 

Macintosh をごほ用の場合 

に amn Solution Menu EX ] ダイア□グで [ OK ] を 
クリックすると 、 Solution Menu EX が起動します。 

Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口」 
です。 


これで、本製品の設置は完了です。 
巧は「9本製品を使いこなすために」 
(P.42) に進んでください。 




XPS プリンタードライバーをインストール 
したし、 


Windows 7 /Windows Vista SPl 拟降をご使用 
の場合は、追加で XPS プリンタードライバーを 
インス!-ールできます。インス!-ールするときは 
「6有線 LAN で接続する」の「ソフトウェアのイン 
ス I -- ル」の手順 f ( P .27) から操作してくださし、。 
手順3で[選んでインス!-ール]をクリックし、 
[選んでインス!-ール]画面で [ XPS プリンター 
ドライバー]を選んでください。 

XPS プリンタードライバーの便利な機能について、 
詳しくは『活用ガイド』（電モマニュアル）をご覧 
<ださい。 


有線 LAN で接続ずる 
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本製品を® 5パソコンを追加する 


本製品びすでにち線 LAN 接続されている場合 
は、同じネットワーク上のほかのパソコン 
か5ち本製品を使庙することびでさます。 


本製品を使弓パソコンを追加するには… 

1 本製品を使えるようにしたいパソコンに 
『セットアップ CD-ROM 』 を入れる 

2画面の指示に従って、ソフトウェアをインス 
I -ールする 

そのほかの設定は必要ありません。 


すでに本製品を使用でをるパソコン 




ネットワーク上のほかのパソコン 


まだ本製品を使用でさないパソコン 
を使用でさるよ5にしまず。 


インス!ル手順について、詳しくは「巨有線 LAN で接続する」 （P.2 已) 
に従ってください。 
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8 用紙のセット方巧 



後トレイ （ A ) に用紙をセットして、左ちの用紙ガイド旧）を用紙の両端に合わせる 

印刷したい面を上にして、用紙を縦向きにセットしてください。 

用紙の枚数は （ C ) の線を越えないようにしてください。 


-給紙□カバー （ D ) はゆっくり閉じてください。勢いよく閉じると、巧紙を傷つける 
場合があります。 


-そのほかの用紙のセット方法や用紙の種類について、詳しくは『基本操作ガイド』の「巧紙をセット 
する」をご覧ください。 
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9 本製品を巧いこなすために 


ドライバーのインス I ルと同時に、いろいろなアプ U ケーショ 
ンソフトびパソコンに入ります。これ5のアプ U ケーション 
ソフトを使って、お持ちの写真や原稿を補正したり加工したり 
して、アイデアいっぱいの作品を印刷でさます。 
アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しく 
は『基本操作ガイド』と『活用ガイド』（電子マニュアル）を 
ご覧ください。 
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solution Menu ヒ乂 の紹な 

Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入□」です。 
たとえば… 

-『活用ガイド』（電子マニュアル）を開けます 
-いろいろなアプリケーションソフトを開けます 

-ウェブサイトから、画像素材や最新の情報を入手で壬ます（インターネットに 
接続でさる環境が必要です） 


Solution Menu EX の起動方ま 

起動するには、デスクトップ上 （ Windows ) または Dock 上 
( Macintosh ) の、このアイコンをクリックします。 



電子マニュアル（取扱説明書）の開をかた 


因 


『活用ガイド』（電子マニュアル）を開くには、[ヘルプと設定] 
をクリックし、このアイコンをクリックします。 
アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく 
知りたいとさは、『活用ガイド』（電子マニュアル）をご覽 
<ださい。 


Solution Menu EX について、詳しくは『基本操作ガイ ド』 の rSolution 
Menu EX について J をご覧ください。 











Easy-WebPrint EX の紹な 


Easy-WebPrint EX で 、 Internet Explorer (Windows) 
または Safari (Macintosh ) に表示されたウェブぺージを 
かんたんに印刷でさます。たとえば … 

-ウェブページの端が切れないよラに用紙の幅に合わせて自動的に縮ルして印刷 
でさます 

：-印刷プレビューで、印刷したいページだけを選んで印刷することができます 
i -いろいろなウェブページか6必要な部分を切り取り、編集して印刷することが 
: でさます 


Easy-WebPrint EX について、詳しくは『基本操作ガイド』の 
「 Easv-WebPrint EX について J をご覧ください。 
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Easy-PhotoPrint Pro の紹か 


Easy-PhotoPrint Pro (イージ ー• フォトプリント-プ □) 
を使用すると、高品位な写真を印刷でさます。たとえば … 

-に C プ□ファイルで、カラーマネージメントを使用した、より理想に近い色巧の 
写真を印刷でさます 

Easy-PhotoPrint Pro について、詳しくは『活用ガイド』をご覧 
<ださい。写真印刷やカラーマネージメントについて、『デジタルフォト 
印刷ガイド』ちご覧ください。 


本製品を使いこなずために 
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本製品で巧用でをるインクタンクを号は、な下のちのです。 


國 




PGI-39LGY 阳 l-39PBK PGI-39DGY PGI-39M 


國 



MBK 

■ム1&り‘り;麵 



PGI-39Y 



國 



四 

GY 



インクタンクにごいてのご注意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがありまず。ま全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみ5れるプリントへッド自 g 分の発熱-発煙事例*ち報告されていまず。キヤノン純正インクのご使巧をお勧めしまず。 

(* ずべての非純正インクについて上記事例が報告されているちのではありません。） 

• 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因ずる不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『基本操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷ずると、その印刷物の使用如何に拘わ!5ず、法律に違反し、罰せ5れまず。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第1目2条/通賀及証券模造取締法第1条、第2条等 
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